
J.E.S. Cabling Components e.K.

RJ45 Patchkabel Kat.6ᴀ ISO/IEC

DRAKA UC900 FLEX CAT.7 S/FTP 4P LSHF - HRS TM31

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, für den Einsatz

in Büros und Rechenzentren geeignet.

Normen: IEEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T

IEEE 802.5 16 MB, ISDN, ATM, Telefon

Power over Ethernet (PoE) Typ 1 - 4

Kabel : EN 50173, EN 50288-4-2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6

Bezeichnung : Li-02YS(St)CH 4x2x0,48L   ( AWG 26/7 )

Name :DRAKA UC900 FLEX CAT.7 S/FTP 4P LSHF

Mantel : LSHF-FR IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Brandschutzklasse nach EN50399: Dca s2 d2 a1

Ø 5,9 mm

Zugkraft: 100 N

Biegeradien : ohne Zugbelastung  ≥ 25 mm

          mit Zugbelastung  ≥ 50 mm    

Betriebstemperatur:  ruhend  -20°C bis + 60° C

                                     bewegt 0°C bis + 50° C 

Stecker: RJ45 Cat.6A 500MHz Hirose TM31 nach EN 60603-7-51 

mit 360° Schirmung

Klapptülle mit Rastnasenschutz.

Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B

Artikel Nummer Bezeichnung

1V0515XXX1 RJ45 Patchkabel UC900/TM31 Kat.6ᴀ in grau RAL 7035 XXXm

1V0515XXX0 RJ45 Patchkabel UC900/TM31 Kat.6ᴀ in schwarz RAL 9005 XXXm

1V0515XXX2 RJ45 Patchkabel UC900/TM31 Kat.6ᴀ in blau RAL 5015 XXXm

1V0515XXX3 RJ45 Patchkabel UC900/TM31 Kat.6ᴀ in rot RAL 3000 XXXm

1V0515XXX4 RJ45 Patchkabel UC900/TM31 Kat.6ᴀ in gelb RAL 1012 XXXm

1V0515XXX5 RJ45 Patchkabel UC900/TM31 Kat.6ᴀ in grün RAL 6016 XXXm

1V0515XXX6 RJ45 Patchkabel UC900/TM31 Kat.6ᴀ in orange RAL 2003 XXXm

1V0515XXX7 RJ45 Patchkabel UC900/TM31 Kat.6ᴀ in weiß RAL 9010 Stecker beige XXXm

1V0515XXX8 RJ45 Patchkabel UC900/TM31 Kat.6ᴀ in erikaviolett (magenta) RAL 4003 XXXm

1V0515XXXX RJ45 Patchkabel Gigabit CrossOver UC900/TM31 Kat.6A grau Stecker rot

J.E.S. Cabling Components e.K. , Motzener Straße 5, 12277 Berlin , Tel./Fax.: 030/720 175-60/63

info@jes-berlin.de

Seite 1 von 7

mailto:info@jes-berlin.de


J.E.S. Cabling Components e.K.

RJ45 Patchkabel Kat.6, Klasse Eᴀ.

DRAKA UC900 FLEX CAT.7 S/FTP 4P LSHF ,HRS TM21

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, für den Einsatz

in Büros und Rechenzentren geeignet.

Normen: IEEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T

IEEE 802.5 16 MB, ISDN, ATM, Telefon

Power over Ethernet (PoE) Typ 1 - 4

Kabel : EN 50173, EN 50288-4-2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6

Bezeichnung : Li-02YS(St)CH 4x2x0,48L   ( AWG 26/7 )

Name :DRAKA UC900 FLEX CAT.7 S/FTP 4P LSHF

Mantel : LSHF-FR IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Brandschutzklasse nach EN50399: Dca s2 d2 a1

Ø 5,9 mm

Zugkraft: 100 N

Biegeradien : ohne Zugbelastung  ≥ 25 mm

          mit Zugbelastung  ≥ 50 mm    

Betriebstemperatur:  ruhend  -20°C bis + 60° C

                                     bewegt 0°C bis + 50° C 

Stecker: RJ45 Cat.6, 250MHz Hirose TM21 nach EN 60603-7-51 

mit 360° Schirmung

Klapptülle mit Rastnasenschutz.

Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B

Artikel Nummer Bezeichnung

1V0514XXX1 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in grau RAL 7035 XXXm

1V0514XXX0 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in schwarz RAL 9005 XXXm

1V0514XXX2 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in blau RAL 5015 XXXm

1V0514XXX3 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot RAL 3000 XXXm

1V0514XXX4 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in gelb RAL 1012 XXXm

1V0514XXX5 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in grün RAL 6016 XXXm

1V0514XXX6 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in orange RAL 2003 XXXm

1V0514XXX7 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in weiß RAL 9010 Stecker beige XXXm

1V0514XXX8 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in erikaviolett (magenta) RAL 4003 XXXm

1V0514XXXX RJ45 Patchkabel Gigabit CrossOver UC900/TM21 Kat.6 grau Stecker rot
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J.E.S. Cabling Components e.K.

RJ45 Patchkabel Kat.6, Klasse Eᴀ, 

DRAKA UC900 FLEX CAT.7 S/FTP 4P PUR, HRS TM21

Verbindungskabel RJ45 geschirmt, für den Industrieeinsatz sowie

in Büros und Rechenzentren geeignet.

Normen: IEEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T

IEEE 802.5 16 MB, ISDN, ATM, Telefon

Power over Ethernet ( PoE ) Typ 1 - 4

Kabel : EN 50173-1, EN 50288-4-2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6

Bezeichnung : Li-02YSC11Y 4x2x0,45L PIMF PUR ( AWG 26/7 )

Name : UC900 FLEX  Cat.7 S/FTP 4P PUR

Mantel : Polyutethan (PUR), rot RAL 3000 gute Beständigkeit 

gegen Öl, Benzin, Säure und Laugen.

Flammwidrig: IEC 60332-1; IEC 60t54-2; IEC 61034

Zugkraft 100N    Ø 6,0 mm

Biegeradien : ohne Zugbelastung  ≥ 25 mm

          mit Zugbelastung  ≥ 50 mm    

Betriebstemperatur:  ruhend  -30°C bis + 75° C

                                  bewegt  0°C bis + 50° C 

Stecker: RJ45 Cat.6  250MHz Hirose TM21 nach EN 60603-7-5 

mit 360° Schirmung

Klapptülle mit Rastnasenschutz.

Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B

 

Artikel Nummer Bezeichnung

1V0615XXX3 RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot RAL 3000 XXXm

Zur Unterscheidung der Dienste sind farbige Klapptüllen möglich.
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J.E.S. Cabling Components e.K.

RJ45 Patchkabel Kat.6ᴀ ISO/IEC,UNINET 7702 FRNC/LS0H, HRS TM31

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, für den Einsatz

in Büros und Rechenzentren geeignet.

Normen: IEEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T

wegen der geringen Dämpfung auch für CATV-Signale bis 862 MHz

PoE+

Kabel : EN 50173, EN 50288-4-2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6

Bezeichnung : Li-02YSCH 4x2x0,132 ( AWG26 )

Name : Datwyler CU 7702 4P flex AWG26 S/FTP Kat,7 FRNC/LS0H

Mantel : FRNC/LS0H IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Brandschutzklasse nach EN13501-6: Dca-s2,d1,a1

Ø 5,8 mm

Biegeradien : ohne Zugbelastung  ≥ 20 mm

Wiederholte Biegung:         ≥ 1000 Zyklen

Betriebstemperatur:  ruhend  -20°C bis + 60° C

                                     bewegt 0°C bis + 50° C 

Stecker: RJ45 Cat.6A 500MHz Hirose TM31 nach EN 60603-7-51 

mit 360° Schirmung

Klapptülle mit Rastnasenschutz.

Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B

Artikel Nummer Bezeichnung

1V7702XXX1 RJ45 Patchkabel Uninet 7702/TM31 Kat.6ᴀ in grau XXXm

1V7702XXX0 RJ45 Patchkabel Uninet 7702/TM31 Kat.6ᴀ in schwarz XXXm

1V7702XXX2 RJ45 Patchkabel Uninet 7702/TM31 Kat.6ᴀ in blau XXXm

1V7702XXX3 RJ45 Patchkabel Uninet 7702/TM31 Kat.6ᴀ in rot XXXm

1V7702XXX4 RJ45 Patchkabel Uninet 7702/TM31 Kat.6ᴀ in gelb XXXm

1V7702XXX5 RJ45 Patchkabel Uninet 7702/TM31 Kat.6ᴀ in grün XXXm

1V7702XXXX RJ45 Patchkabel Gbit CrossOver UNINET 7702/TM31 Kat.6A grau Stecker rot

Neben Standardlängen sind auch Sonderlängen kurzfristig lieferbar.
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J.E.S. Cabling Components e.K.

RJ45 Patchkabel Kat.5e, Dätwyler UNINET 5502 FR/PVC, HRS TM11

Patch- und Anschlußkabel mit hervorragender Schirmwirkung und dennoch sehr flexibel.

Für die Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

Normen: IEEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 

IEEE 802.5 16 MB, ISDN, ATM, Telefon

PoE

Kabel : EN 50173-1, EN 50288-2-2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6

Abmessung: 4 x 2 x 0,16 (AWG26 )

Name : Dätwyler CU 5502 4P flex AWG26  S/UTP Cat.5e FR/PVC  

Mantel : Brandschutzklasse nach EN13501-6: Eca

Ø 5,1 mm

Biegeradien :   ≥ 20 mm

Wiederholte Biegung :    ≥ 1000 Zyklen    

Betriebstemperatur:  ruhend  -20°C bis + 60° C

                                     bewegt 0°C bis + 50° C 

Stecker: RJ45 Cat.5e, Hirose TM11 nach IEC 60603-7-3

mit 360° Schirmung

Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B

Artikel Nummer Bezeichnung

1V5502XXX1 RJ45 Patchkabel UNINET 5502 FR/PVC / TM11 Cat.5e in grau  XXXm

1V5502XXX0 RJ45 Patchkabel UNINET 5502 FR/PVC / TM11 Cat.5e in schwarz  XXXm

1V5502XXX2 RJ45 Patchkabel UNINET 5502 FR/PVC / TM11 Cat.5e in blau  XXXm

1V5502XXX3 RJ45 Patchkabel UNINET 5502 FR/PVC / TM11 Cat.5e in rot  XXXm

1V5502XXX4 RJ45 Patchkabel UNINET 5502 FR/PVC / TM11 Cat.5e in gelb  XXXm

1V5502XXX5 RJ45 Patchkabel UNINET 5502 FR/PVC / TM11 Cat.5e in grün  XXXm

1V5502XXXX RJ45 Patchk. Gbit CrossOver UNINET 5502 FR/PVC / TM11 Cat.5e grau Stecker rot

Neben Standardlängen sind auch Sonderlängen kurzfristig lieferbar.
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     J.E.S. Cabling Components e.K.

RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,  Cat.7 Kabel TPE superflex
Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch

und sorgt für äußerste Flexibilität.

2 x RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51, 50µ" Goldauflage, blau eingefärbt

Belegung nach TIA/EIA 568B

Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034.

Temperatubereich -20°C-- +75°C .

Vergossene Knickschutztülle mit Rastnasenschutz und Längenangabe.  

Äußerst flexibler TPE Außenmantel ( superflex ) LSZH.

Übertragung bis 10Gbit. GHMT zertifiziert nach ISO/IEC Kategorie 6ᴀ Bandbreite 500 MHz

Kabel 4 x 2 x AWG 26/7  Durchmesser 6,5mm

Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS

Hersteller: EFB Elektronik

Artikel-Nr. Benennung

1V K5525FGR.0,15 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 0,15m, grau

1V K5525FGR.0,25 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 0,25m, grau

1V K5525FGR.0,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 0,5m, grau

1V K5525FGR.1 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 1,0m, grau

1V K5525FGR.1,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 1,5m, grau

1V K5525FGR.2 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 2,0m, grau

1V K5525FGR.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 3,0m, grau

1V K5525FGR.5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 5,0m, grau

1V K5525FGR.7,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 7,5m, grau

1V K5525FGR.10 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 10m, grau

1V K5525FGR.15 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 15m, grau

1V K5525FGR.20 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 20m, grau

1V K5525FGR.25 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 25m, grau

1V K5525FGR.30 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A TPE superflex, 30m, grau

1V K5525FXX.x XX=   GR = grau, GE = gelb, RT = rot, BL = blau, GN = grün, WS = weiß

SW = schwarz
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J.E.S. Cabling Components e.K.

RJ45 Patchkabel Cat.6 5G  S/FTP, LSZH

Kabel 4x2x AWG 27/7  Cat.6, S/FTP 250MHz

Für Übertragungen bis 5Gbit, PoE+

Kabelmantel LSZH ( halogenfrei und flammwidrig ) IEC60754-2, IEC60332-1,  Ø 6,2mm

ISO/IEC 11801, EN50173 & TIA/EIA-568B.2-1  Temperaturbereich : - 0 bis + 60°C

RJ45 Stecker mit angegossener, Knickschutztülle sowie Rasthebelschutz.

Längenaufdruck auf der Tülle.

Hersteller: EFB Elektronik

 

Artikel Nr. Benennung Länge/m

1VK5510.0,15 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 0,15

1VK5510.0,25 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 0,25

1VK5510.0,5 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 0,50

1VK5510.1 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 1,00

1VK5510.1,5 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 1,50

1VK5510.2 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 2,00

1VK5510.3 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 3,00

1VK5510.5 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 5,00

1VK5510.7,5 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 7,50

1VK5510.10 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 10,00

1VK5510.15 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 15,00

1VK5510.20 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 20,00

1VK5510.25 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 25,00

1VK5510.30 RJ45 Patchkabel Cat.6, 5G S/FTP, LSZH, grau 30,00

1VK5511.xx = gelb, 1VK5512.xx = rot, 1VK5513.xx = blau, 1VK5514.xx, grün, 1VK5515.xx = schwarz

1VK5516.xx = orange, 1VK5517.xx = braun, 1VK5518.xx = weiß, 1VK5519.xx,= magenta
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